QUESTIONNAIRE TELEMATIQUE.

CHAPITRE N°7
EPSIC

PROMOTION 2006


Chapitre N°7 : Réseaux numériques

1) Qu'est-ce que le réseau ISDN? 

Réseau Numérique à Intégration de Service

2) Comment est taxée une communication sur le réseau commuté ISDN? 

· Heures d’appel (tarif normal, réduit, de nuit, etc.)

· Zones d’appel (local, interurbain, international, etc)

· Durée de la conversation

3) Dessiner un modèle de référence ISDN et indiquer la différence entre NT1 et NT2? 
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LT: Line Termination ou Dispositif de Raccordement (DR) représente la terminaison de ligne et termine la ligne d'abonné côté central.

NT1 : Network Termination 1 ou Terminaison réseau 1  termine la ligne d'abonné et permet la conversion des signaux entre le bus U et le bus S ou T

.                      

NT2: Network Termination 2 ou Terminaison réseau 2    termine une seconde fois la ligne, mais n'est présent que lorsque l'installation possède un PA8X. Le NT 2 est placé dans le PA8X sous formes de cartes interfaces.

TE1: Terminal Equipement 1 ou Equipement de Terminal 1 est un terminal compatible 1 SDN et peut être raccordé directement sur le bus S.      

TE2: Terminal équipement 2 ou Equipement de terminal 2 est un terminal nonISDN (analogique) et est raccordé sur le bus R.            

TA: Terminal Adaptater ou Adaptateur de Terminal permet de raccorder des appareils non-ISDN (analogique) à l'interface R. Sa fonction consiste à convertir les signaux entre le bus S et le bus R 

4) Comment s'appelle la prise normalisée et de quelle façon sont numérotées les bornes? 

Le dispositif de connexion standardisé est la prise RJ45 à 8 contacts
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5) Citer quelques avantages du réseau ISDN sur le réseau analogique. 

· Raccorder sur la même ligne, des terminaux numériques différents (téléphone, téléfax groupe 4, ordinateur, etc.)

· Reconnaissance des services

· Plusieurs numéros sont attribués au même raccordement

· Un seul type de prise pour tous les terminaux

· La vitesse de transmission est plus rapide que celle du réseau analogique

· Affichage du numéro de l'appelant

· Rappel en cas d'occupation. 

6) Donner les caractéristiques du raccordement BA. (Basic Access)

· Le raccordement de base est composé sur une ligne de cuivre (2 fils/4 fils)

· 2 canaux de transmission appelés canaux B à 64 kbit/s chacun

· 1 canal de service appelé canal D à 16 kbit/s

7) Définir les différents domaines d'un raccordement BA avec un PABX ? 
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8) Donner les caractéristiques du bus U. 

· Le bus U part du dispositif de raccordement (L T) pour finir à la terminaison réseau NT 1. 

· Aucun terminal n'est raccordé sur le bus U. 

· Le bus U est un câble ou fil à 2 conducteurs à paires torsadées les deux conducteurs sont appelés a et b.

· Pour le bus U, le raccordement de la prise est: Paire 1 : bornes 4-5. 

· La longueur maximale du bus U est de 8 km (U72M). 

9) À quoi sert le NT1 ? 
· Terminer la ligne intérieure

· Convertir les signaux numériques Bus U en signaux numériques adaptés au milieu de transmission Bus S

· Permettre le passage 2 fils du bus U en 4 fils du bus S (Emission-Réception)

· Localiser d'éventuelles pannes. 

· Le NT1 fait partie du domaine de responsabilité de l'opérateur

10) Donner quelques recommandations quant à l'emplacement du NT1 

· Le plus près possible du poste de travail pour permettre l'utilisation de l’installation  à 2 fils existante. Ne pas dépasser la longueur du bus S 

· Endroit accessible, sec. Il nécessite une alimentation 230 V 

11) Quelle est la différence entre un NT1-S et un NT1-S+R ? 

Le modèle avec sorties S+R est le plus utilisée car il offre la possibilité de raccorder des terminaux ISDN sur le bus S et des terminaux non-ISDN sur le bus R. Il est donc intéressant pour les usagers qui possèdent des appareils analogiques et ne désirent pas modifier leur infrastructure de télécommunication tout en bénéficiant des avantages du réseau ISDN. 

12)  Qu'est ce que la Power Source 1 ? 

L'alimentation en secours du NT1 est désignée par "Power Source 1 ". En exploitation normale, le bus S est alimenté par un dispositif d'alimentation intégré dans le NT 1 appelé "Power Source 1", lui-même alimenté par le réseau 230V. En cas de panne de l'alimentation 230 V, le fonctionnement du NT1 se fait par le central de raccordement via l'interface U. 

13) Donner les caractéristiques du bus S ? 

· Le bus S part de la terminaison réseau NT1 et se termine par la dernière prise. 

· Le bus S est un câble à 4 conducteurs à paires torsadées, par exemple: U72 

· Pour le bus S, le raccordement de la prise est: - Paire 1 : bornes 4-5 (conducteurs f-e : émission); - Paire 2: bornes 3-6 (conducteurs c-d: réception). 

· Le bus S peut être constitué d'une ou de deux branches au maximum faisant chacune au maximum une longueur de 150 m (U72). 

· 8 terminaux peuvent êtres raccordés sur le bus S

· La dernière prise de la ou les branches est terminée par 2 résistances de 100(
14) Dans quel cas utilise-t-on un TA ? 

Adaptateur pour terminaux non ISDN
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15) Quelles sont les recommandations lors de l'installation d'un raccordement de base? 
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16) Quelle est la longueur admissible du bus S ? La longueur change-t-elle s'il y a 2 segments? 

300m ou 2x150m

17) Dessiner schématiquement un raccordement de base avec 2 terminaux ISDN et 1 terminal analogique avec toutes les spécifications techniques nécessaires à son montage: a) avec NT1-S et TA; b) avec NT1-S+R. 

a)
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18) Quelle est la particularité de l'alimentation du bus U dans un raccordement de base? 

La tension mesurée sur le bus U est comprise entre 82 V et 99 V. Cette tension est continue. Le fil a est positif et le fil b est négatif. Si le NT1 n'est pas raccordé, cette tension n'est pas présente en permanence, elle diminue et augmente cycliquement. 
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19) Indiquer la tension et la polarité des fils du bus S. 
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20) Que se passe-t-il en secours?

La polarité sur les fils est inversée lorsque l’alimentation 230V du NT 1 est coupée

21) Donner les caractéristiques du raccordement PRA. 

· Le raccordement primaire est composé sur une fibre optique (monomode) 

· 30 canaux de transmission appelés canaux B à 64 kbit/s chacun. Ils permettent la transmission simultanée de 30 communications 

· 1 canal de service appelé canal D à 64 kbit/s. Pour la commande et la gestion des communications

· 1 canal de synchronisation de 64 kbit/s. 

· On donne au raccordement primaire les noms de 30B+D ou PRA (PRimary Access). 

· Les 30 canaux B, le D et celui de synchronisation utilisés simultanément représentent un débit de 2.048 Mbit/s. 

22) Que fait-on si le client désire un PRA mais il n'y a pas de fibres optiques à disposition dans le bâtiment? 
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23) Indiquer les services les plus couramment utilisés sur le réseau ISDN? 

· Déviation des appels

· Information de taxation

· Identification de l’appelant

· Conférence à trois

· Maintien de l’appel

· Blocage de communication sortante

· Sélection direct
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