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GREME
1) Que devez-vous faire avant d'exécuter des installations électriques à proximité d'un bassin de piscine? 

Le chapitre 7.2 doit être impérativement consulté avant  d’y exécuter des installations électriques

Art.N° 7.5.1.2.1 

2) Dans une ferme (habitation + rural), est-il nécessaire d'appliquer les exigences du chapitre 7.5 lorsqu'il ne s'agit que de l'habitation? 

Non

GREME_ Art.N°7.5.4.1

3) Dans une étable, vous devez prévoir des liaisons équipotentielles entre les masses de matériels et toutes les parties conductrices n'appartenant pas à l'installation électrique. Mentionnez: 

a) 7 éléments courant à relier 

· Liaison avec le ferraillage du canal d’évacuation

· Liaison avec le dispositif d’attache des bêtes

· Liaison avec la conduite d’amenée d’eau

· Liaison avec les conduites pour le lait et le vide


· Liaison avec le PEN du réseau

· Liaison avec le ferraillage de la couche d’étable

· Liaison avec les fers d’armature longitudinaux et transversaux du couloir

b) La raison pour laquelle ces liaisons doivent êtres effectués 

- Pour la protection contre les tensions de contact trop élevés.

Art.N°7.5.4.7.2

4) Mentionnez les I(n maximum des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel protégeant les installations suivantes: 

a) Prise type 53 installée devant le rural : I(n ( 30mA
b) Luminaire installé dans l'étable : I(n ( 300mA
c) Interrupteur de la machine à traire situé dans le local de traite : I(n ( 300mA
d) Conduite électrique alimentant le monte-foin : I(n ( 300mA
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Art.N°7.5.4.2.1_4.8.2.2.16

5) Est-il permis d'installer un luminaire avec lampe halogène de 300 W au-dessus du tas de foin? Donnez les raisons. 

Non car seuls des luminaires d’une température superficielle limitée peuvent être utilisés, c’est-à-dire 90°C dans les conditions normales ou 115°C en cas de défaut.
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Feuille d'information du SPAA.

6) Vous devez installer une prise type 13 pour le dispositif d'alimentation de la clôture électrique. Ce dispositif est posé sur une paroi en bois. Que doit-on faire pour qu'il soit conforme? 
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Art.N°7.6.4.7.3 

7) Vous devez nettoyer le fond d'une grande citerne métallique; pour cela, vous devez utiliser un luminaire portatif (baladeuse). Mentionnez quelle tension vous devez utiliser.

TBTS Transformateur de séparation

Art.N°7.21.3.3.3

8) Donnez brièvement les définitions des zones EX 0, 1 et 2. 
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Emplacement dans lequel une atmosphere explosive est présente en perma-
nence, ou pendant longtemps ou encore pour une courte durée, raais fréquem-
ment (par exemple & l'intérieur d'un jerricane).

Emplacement dans lequel une atmosphére explosive peut, en service normal,
régner périodiquement ou occasionnellement (par exemple & proximité d'une
colonne de distribution d'essence jusqu'a 1 m de hauteur).

Emplacement dans lequel une atmosphére explosive ne peut se présenter que
rarement et pour une courte durée seulement.




Art.N°7.53.4.7 

9) Afin d'éviter le gel, vous installez un câble chauffant autorégulant avec blindage métallique autour d'une conduite d'eau située à l'extérieur du bâtiment. Mentionnez les deux mesures de protection que vous devez prévoir contre les tensions de contact trop élevées: 
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GREME

10) Lors de la protection par séparation, comment doit être réalisée la canalisation mobile entre le transformateur et le récepteur? 

Visible sur toute la longueur et doit supporter les sollicitations mécaniques prévisibles.
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